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INCERCARI AUTORIZATE

Denumire profil / Nomenclator incercari

Denumire profil / Nomenclator incerciri

BBABP - beton, beton armat si beton precomprimat

MBM - Materiale pentru betoane si mortare

Continut aer oclus: metoda volumetricd cu presiune - Incerciri pentru beton

proaspat

Determinarea fine(ii de méicinare - Incerciri pentru ciment

Determinarea adiincimii de pitrundere a apei sub presiune - Incerciri pentru

beton intirit

Determinarea formei particulelor. Coeficient de aplatizare - incerciri pentru

determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

Esantionare

Determinarea formei particulelor. Coeficient de formi - Incerciri pentru

determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor

Grad de compactare - Incerciiri pentru beton proaspit

Pregitirea si conservarea epruvetelor de beton pentru incercéri de

rezistentii.Incerciri pe beton Intirit

Determinarea masei volumice in vrac - incerciri pentru agregate naturale de

rau

Determinarea rezistentelor mecanice - Incerciri fizice pentru ciment

Rezistenta la compresiune

Determinarea stabilititii - Incerciri pentru ciment

Rezistenta la inghet - dezghet

Determinarea timpului de prizd - Incercéri pentru ciment

Tasarea - Incerciri pentru beton proaspit

Granulozitatea sorturilor - Incerciri pentru agregate naturale, de riu

Temperatura - Incerciiri pentru beton proaspit

Verificare tipare metalice

Metode de esantionare - Incerciiri pentru determinarea caracteristicilor

generale ale agregatelor

D - drumuri

Caracteristici de compactare cu densitate in stare uscatd; umiditate optima -

pamant sau agregate stabilizate cu lianti; Incercarea Proctor modificat

Metode de prelevare si pregitire a probelor de ciment - fncerciri pentru

ciment

Metode de reducere a unui esantion

Caracteristici de compactare. Incercarea Proctor

Umiditatea

Densitatea straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip

MNB - Materiale pentru noroi bentonitic

Determinarea modulului de deformatie liniar E pe teren cu parghia

Benkelman

Continutul de nisip liber

Determinarea pH -ului

Echivalentul de nisip

Filtratul. Grosimea turtei

Granulozitatea: metoda cernerii - Incerciri pentru fundatii din pAmanturi

stabilizate mecanic. Incerciri ale amestecului de materiale

Greutate specificd

Stabilitatea suspensiei .

Granulozitatea: metoda sedimentirii - Incerciri pentru fundatii din

piménturi stabilizate mecanic. Incerciri ale amestecului de materiale

Timp de scurgere

Umiditatea. Incerciri pe agregate stabilizate cu ciment

GTF - geotehnica si teren de fundare

Caracteristici de compactare: incercarea Proctor

Compresibilitatea prin metoda edometrica

Densitatea piménturilor: metoda cu stanta

Densitatea scheletului pimdénturilor

Determinarea greutdtii volumice pe teren: metoda determindrii volumului cu

api si cu folie de material plastic

Determinarea limitei superioare de plasticitate. Metoda cu cupa

Determinarea limitelor de Plasticitate - Determinarea Limitei Inferioare de

Plasticitate - Metoda Cilindrilor de Pamant

Determinarea umflarii libere

Granulozitate: metoda cernerii

Granulozitatea - metoda sedimentirii

Materii organice

Penetrare dinamicd cu con

Prelevare probe

Rezistenta piménturilor la forfecare prin incercarea de forfecare directd

Umiditatea

MBM - Materiale pentru betoane si mortare

Continut de particule fine




